Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Holzhauer-Pumpen GmbH
Industriestrafie 6 - 12
DE-61184 Karben

Anerkennungs-Nr., / Anzahl der Seiten / gultig vam [TT.MM JJ0] [/ gultia bis (TT.MM LI/
Approval No. Mo. of pages valid from (dd.mm.yyyyl valid until [dd.mmyyyyl

P 423009 4 21.04.2023 26.10.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Uberflur-Sprinklerpumpe /
Sprinkler pump (above ground)
"Volantis C 100-315"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserloschanlagen /

in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-07:2013-05

Koln, den 21.04.2023

. %%%

Dr. Reinermann ppa. Bellingen
Geschaftsfihrer / Leiter der Zertifizierungsstalle /

Managing Director Head of Certification Bady

Vd

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
i der zur Prifung eingereichten
Ausfuhrung

m mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

m doekumentiert in den technischen
Untertagen nach Anlage 2,

m zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand
schutz-und Sicherungstechnik,

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu

beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfalhgt werden. Alla Ande-
rungen der Voraussetzungen fur
die Anerkennung sind der Vd5-Zer-
nfizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
zuglich zu Gberritteln,

s Approval i1s valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

m together with the parts listed in
enclosure 1

® documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

m for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed

This certificate may only be repro
duced in its present farm without
any madifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
Vd5 certification body including the
required documentation

VdS Schadenverhutung GmbH
Amsterdamer Str, 174
0-50735 Kaln

Ein Unternehmen des Gesamt
varbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e V. (GOV],
durch die DAkKS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fiir Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association [GDV)
accredited by DAkKS as certifi-
cation body for fire protection
and secunty products

(( DAKKS

Deutsche
Aklredirie-ungsstelle
0-ZE-1114%-01 01



Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 423009 vom/ dated 21.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdS

Speed:

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No. Approval No.
Hochdruck-Sprinklerpumpe Volantis C 100-315

einstufig /

High pressure sprinkler pump

single stage

Laufraddurchmesser / 324 - 287/275 mm

Diameter of impeller:

Drehzahl / 2920 - 2980 1/min




vdS

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 423009 vom/ dated 21.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum/ Revision
Type of Document Identification of document Date/ Rewvision

Seiten
Pages

Verkaufskurven / K2721:4505/1 03.02.2006
Sales curves
K2721:4506/1 03.02.2006

Anlaufmomentenkurve / FO095459 18.05.1995
Starting torque curve

Q Plan - Verfahrensbeschreibung HB VA 23-00 04.04.2023
ausschlieBlich fur Abdrehen der
Laufrader bei Holzhauer-Pumpen
im Rahmen der
Parallelzertifizierung /

Q Plan - Procedure description
exclusively for turning of impellers
at Holzhauer pumps as part of the
parallel certification

VdS-Typenschild Holzhauer- 323-4000-001-01-030 28.03.2023

Pumpen /
VdS type label Holzhauer pumps

Betriebsanleitungen Holzhauer- D-V-003-DE-00 04.04.2023
Pumpen Volantis C /

Operating instruction Holzhauer
pumps Volantis C

1
1
1

21

¥,




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. P 423009 vom/ dated 21.04.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Ist beim Betrieb der Pumpe mit dem Zulassungsforderstrom ein Zulaufdruck > 0,5 bar moglich, so
ist die Antriebsleistung auf das 1,2fache zu erhohen.

The motor rating has to be increased to 1.2 times of the reqgular value, if the inlet pressure can
exceed 0.5 bars at the rated capacity.



